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Hiirner Luft- und Umwelttechnik Ventilatoren gema ATEX 2014/34/EU

Die ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU regelt das
Inverkehrbringen von Produkten, die in explosionsge-
fahrdeten Bereichen eingesetzt werden. Der Begriff
ATEX leitet sich aus der franzdsischen Abklirzung
~Atmosphére explosible® ab und wird als Synonym
fur die beiden Richtlinien der Europaischen Gemein-

Der Explosionsschutz wird unterschieden nach dem
Fordermedium im Ventilator (innen) und der Umge-
bung des Aufstellungsbereiches (auf3en).

Hurner Luft- und Umwelttechnik liefert Ventilatoren fur
die Ex-Zonen 2 und 1 fir verschiedene Zonenkombi-
nationen.

schaft, ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU und ATEX
Betriebsrichtlinie1999/92/EG, auf dem Gebiet des
Explosionsschutzes verwendet. Die konstruktiven An-
forderungen an Ventilatoren im ATEX-Bereich sind im
Detail in den Normen DIN EN 14986 und DIN EN ISO
80079 beschrieben.

innen auBlen
Zone 1 Zone 1
Zone 1 Zone 2
Zone 2 Zone 2
Zone 2 keine Zone

HF -Radialventilator in ATEX-Ausflihrung — fiir Zone 2 innen / keine Zone aufen:

Optionale saug- und druckseitige Schutzgitter

zum Schutz gegen Fremdkorper

Wellendichtung
Filzring | Viton
bei H, und IIC

Gehause und Laufrad
aus schwerentflammba-
ren Kunststoffen

(PEs, PPs, PVC, ...)

Typenschild mit
Ex-Kennzeichnung und
Dokumentation
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HF -Radialventilator in ATEX-Ausfuhrung — fur Zone 2 innen / Zone 2 aufen:

Optionale saug- und druckseitige Schutzgitter Motor fiir einstufigen Netzbetrieb:
zum Schutz gegen Fremdkdrper & 112G Ex eb Il T3 Gc
l Motor flir FU-Betrieb:

& 11 2G Ex db 1IC T4 Gb mit Kaltleiter

/

Wellendichtung
Filzring | Viton

bei H, und IIC Typenschild mit

Ex-Kennzeichnung
und Dokumentation

Gehause und Laufrad
aus schwerentflammba-
ren Kunststoffen

(PEs, PPs, PVC, ...)

HF -Radialventilator in ATEX-Ausfiihrung — fiir Zone 1 innen / Zone 2 aullen:

— fiir Zone 1 innen / Zone 1 aufen:

Hurner Luft- und Umwelttechnik Ventilatoren flir ATEX Zone 1 werden aus elektrisch ableitfahigen
Kunststoffen (el) gefertigt.

Optionale saug- und druckseitige Schutzgitter Motor fir einstufigen Netzbetrieb:
zum Schutz gegen Fremdkorper & 112G Ex eb 11 T3 Ge
l Motor fir FU-Betrieb:

& 11 2G Ex db IIC T4 Gb mit Kaltleiter

.

Wellendichtung
Viton \

Potentialausgleiche —_—

Typenschild mit
Ex-Kennzeichnung und
Dokumentation

Gehause und Laufrad

aus schwerentflamm-

baren und elektrisch ——
ableitfahigen Kunststof-

fen (PEs-el / PPs-el, ...)
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Sie sehen auf dem Typenschild des Ventilators eine dauerhaft lesbare Kennzeichnung des Explosionsschutzes.
Die folgende Abbildung erlautert die Kennzeichnung von Betriebsmitteln fiir den Ex-Bereich:

Ziindschutzart:

Ex h = nicht elektrische
Betriebsmittel

Explosionsgruppen (Gase):
A

Temperaturklassen:

héchste auftretende
Oberflachentemperatur
T3 =200 °C

1B

IIB +H,
lic T4=135°C

(beinhalten T1 und T2)

L
CE€ & Il 2/3GExh IIB T3 Gb/Ge

P T

Geratekategorie: Gerateschutzniveau (EPL):

innen / auBien Gb = Kategorie 2G
Kat. 2 = einsetzbar in Zone 1 Gc = Kategorie 3G

Kennzeichen fur ein
explosionsgeschitztes
Gerat

Kat. 3 = einsetzbar in Zone 2

- = Aufstellung nurin
Umgebungen ohne
Ex-Anforderungen

Gerategruppe:

| Bergbau —
Il alle anderen Bereiche

Der Betreiber einer Anlage ist verpflichtet eine Gefahrdungsbeurteilung durchzufiihren. Bei Fragen zur
Zoneneinteilung kénnen Sie sich an verschiedene Priifstellen wie z.B. den TUV oder die Berufsgenossenschaft
wenden. Folgende Tabelle dient zur Orientierung:

IEC (International)
ATEX ATEX EPL (Equipment
Eine explosible Gasatmosphare ist ... Ex Zone Gerétekategorien Protection Level)
mehr als 30 min. im Jahr vorhanden je-
doch taglich weniger als 50 % der Zone 1 Kategorie 2G Gb
Betriebsdauer
max. 30 min. im Jahr vorhanden Zone 2 Kategorie 3G Gc
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